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REFERAT
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
»Amenajare strada Edgar Quinet”

Directia Drumuri si Transporturi are in programul de investitii pe anul 2009 intocmirea Studiului
de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Amenajare strada Edgar Quinet”.

Amenajarea acestei striizi are o importanta deosebitd pentru locuitorii municipiului Timigoara
din punct de vedere economic §i social. Realizarea lucririi, va imbunitifi considerabil viabilitatea si
starea tehnic# a pirfii carosabile si implicit confortul si siguranta utilizatorilor.

Strada supusi amenajarii se afli in partea de sud a Municipiului Timigoara, zona Lidia Urseni.
Zona supusd amenjarii ficind parte din intravilanul Municipiului Timigoara.

Avéand Tn vedere starea de degradare avansat gi viabilitatea necorespunzitoare a acestor sectoare
de drum, proiectantul consider#i necesar sd se execute urmétoarele lucrari:

- realizarea platformei drumului.

- proiectarea structurii rutiere.

- dispozitive de scurgere si evacuare a apelor pluviale.

- intersectii cu drumuri publice §i striizi.

- marcaje si indicatoare.

La realizarea lucririlor se vor utiliza materiale agrementate conform reglementarilor nationale In
vigoare precum si legislatiei §i standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E., aceste materiale
trebuie si fie in concordantd cu prevederile H.G. nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea
utilizarii de materiale agrementate la executia uerérilor de drumuri.

Proiectantul a tratat din punct de vedere constructiv structura rutierd In doud variante avand ca
bazi recomandirile EXPERTIZEL TEHNICE si a rezultatelor STUDIULUI GEOTENNIC .

Structura constructiva

Elementele geometrice sunt in conformitate cu STAS 10144-1/90 si STAS 10144-3/91 pentru
striizi de categoria 1T si clasi de importantd “C” si pentru o viteza de proiectare de 40 km/h.
Caracteristicile in plan:

Axa ciii rutiere proiectate se afle in aliniament pe fiecare dintre sectore, la racordarile dintre
sectoare s-au folosit unghiuri cuprinse intre 85-95 de grade, racordarile fiind tratate in plan ca intersectii.
Lungimea totald a axei proiectate pentru sectorul A — D, este de 424,6 m. In pichetul A, axa proiectatd se
va racorda la carosabilul striizii Mures, iar in pichetul D la carosabilul strizii G. Musicescu.

in pichetii B respectiv C, carosabilul va fi racordat cu raze de 3,00 m, datoritd existenfei
proprictitilor particulare, i pentru necesitatea realizirii si trotuarulul.

in plan carosabilul proiectat se va racorda prin raze circulare la carosabilele celor doua strizi, in
pichetele A i D.

Pc toatd lungimea se vor amenaja trotuare delimitate de bordurile carosabilului si fronturile
construite. Trotuarele se vor amenaja din pavaje, iar la trecerile pentru pietoni vor fi cobordte la nivelul
carosabilului.

Datoritd existentei retelei de distributie a gazului se vor monta résuflatori de gaze incastrati (cu
capul protejat intr-o cutie metalicd) in trotuare / carosabil acolo unde este cazul, in locul celor existente
(cu capul liber) amplasate actualmente in spatiul dintre carosabil si frontul construit. Rasufldtorile de gaz
vor fi din material FC200 STAS 568- 81. Bransamentele electrice si de apd canal sunt efectuate prin
cutii speciale, iar tetelele nu vor fi afectate de situatia proiectatd a lucrarilor ruticre. Existenta acestei
retele a fost determinati pe baza Avizului Unic eliberat de definitori. Lucririle rutiere proiectate tin cont
de aceasti retea, nefiind afectatd prin natura lucririlor proiectate.



Accesele la imobile au fost amenajate pe trotuare, prin coborfrea bordurilor la nivelul
carosabilului. La momentul intocmirii studiului au fost numirate 13 accese existente. Pe planul de
situatie furnizat de Banca de Date Urbane din cadrul Primériei Municipiului Timigoara, au fost numérate
un numir de 23 parcele pe care nu au fost executate constructii, pe viitor acestea vor bencficia de accese.
Litimea pe care se vor executa accesele este de 3,00 pentru fiecare acces.

in zona trecerilor de pietoni, trotuarul se va executa cu racord la nivelul carosabilului pentru a
ugura circulatia pietonilor si tn special a persoanelor cu handicap locomotor.

Datoriti frontului construit existent, nu este posibild amenajarea unor platforme separate pentru
pistele de ciclisti. Circulatia acestora desfagurandu-se pe platforma carosabild §i pe trotuare.

Totodatd se vor executa lucririle pentru semnalizare rutierd verticald si orizontald prin
intermediul marcajelor gi indicatoarelor de circulatie rutierd.

Pe trotuar, la marginea bordurilor ce delimiteazi carosabilul, se vor amplasa alveole inbordurate
(borduri din beton de 5x15cm). Alveolele vor avea dimensiunile de 80 cm [#fime i 120 cm lungime. in
spatiul alveolelor se vor planta arbusti de talic mica (maxim 1,50 m inilfime), care vor avea raddcini
mici Testrinse. Pentru asigurarea continuitdtii trotuarului se vor amplasa grilaje orizontale protectore din
fonta.

Caracteristici In profil transversal:

Latimea partii carosabile a strazii va fi de 6,00 m, pentru toata lungimea strazii.

Trotuarele pe sectorul A-B, B-C, C-D al strizii vor avea liatimea de 1,20...1,50 m si vor fi
incadrate de bordurile carosabilului.

Carosabilul se va executa cu pante transversale cu valori 2,5 %, iar langa bordura de Tncadrare se
prevede realizarea unei rigole din beton pentru evacuarea apelor pluviale In profil longitudinal.
Caracteristici in profil longitudinal:

Profilul longitudinal va fi proicctat astfel ca si se asigure dirijarea apelor meteorice spre gurile
de scurgere proiectate, asigurdnd lungimi cét mai mari ale pasului de proiectare. Cotele proiectate vor fi
corelate cu zonele adiacente. Valorile minime ale pantelor longitudinale fiind de 0,20%.

Scurgerea apelor: '

Scurgerea apelor de pe partea carosabild se va face prin intermediul pantelor transversale spre
rigolele carosabile, care in profil longitudinal vor urmérii evacuarea apelor pluviale spre gurile de
scurgere proiectate.

Pe sectorul proiectat se vor prevede dispozitive de scurgere a apelor, materializate prin rigole
carosabile la margine partii carosabile si guri de scurgere.

Pe sectorul A — B fiind previizut un canal colector, dispozitivele existente se vor racorda la acest
canal colector prin montarea unor cimine de vizitare.

Pe sectorul B — C si C — D, actualmenete nu existd amplastd nici o constructie, i nu a fost realizat nici
canalul colector. Pe acest sector se¢ propune realizarea unui canal colector ce va fi racordat la canalul
existent. Acesta se va executa pe trei segmenie, un segment pe sectorul A-B ce va fi racordat la cel
existent, un segment median, amplasat pe sectorul B-C, si segmentul final pe sectorul final C-D. Canalul
colector va fi realizat din tub PVC gofrat cu DN 400 mm. Traseul colectorului incepe din cdminul
C.ex.1 unde se va racorda la colectorul existent (tub beton @400 ce se descarcd in colectorul principal
de pe strada Mures ©600) traseul colectorului continud péni in C.pr.5.. Panta longitudinald in care se
inscrie colectorul proiectat este de 2,0%o.

Pentru varianta cu investitie medie structura rutiera propusa este :

la carosabil
4,0 cm strat de uzura din BA 16;
6,0 cm strat de legéturd din BAD 23;
20,0 cm strat de baza din piatré sparta [40..63mm] ;
30,0 cm fundatie din balast cilindrat;
strat anticontaminator geotextil .
la trotuare :
' 8,0 cm pavaj din dale de beton;

2,0 cm strat de suport din nisip;



10,0 cm fundatie din balast;

Investitia se va realiza in decurs de 7 luni. Graficul de realizare a investitici este atagat prezentei
documentatii.

Durata de executic a fucririlor este de 3 luni.

Valoarea totald (inclusiv TVA) a investitiei ,,Amenajare strada Edgar Quinet” ecste estimati
la 880.129 lei, reprezentind 207.872 curo, conform devizului general pentru varianta cu investifie
medie.

Avand in vedere faptul ci finanfarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Edgar
Quinet” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2009, propunem aprobarea studiului de
fezabilitate si realiz Ta investitiei mentionaté anterior.
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